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. . . Bitte beachten:
Vorderansicht Seitenansicht Vor dem Setzen der
Wasserzapfsaule ist unbedingt
die Dichtigkeit der Wasserleitung
noch einmal zu prifen!

Bevor mit dem Aufbau begonnen
wird, empfehlen wir das Setzen von
Randsteinen oder ahnlichem, als

@ 1 Auflageflache fir die
Auslaufventil Auslaufventil _ Wasserzapfsaule. Diese sollten so
gesetzt werden, dass sie nach dem
Aufbau nicht mehr sichtbar sind. Die
Natursteinsaule kann dann auf die

) Randsteine aufgesetzt und

Wasserleitung .
(innenliegend) ausgerichtet werden.
Wasserzapfsaule Wasserzapfsaule
Ist die Saule fertig ausgerichtet, kann
mit dem Verflillen des Fundamentes
begonnen werden. Die Dimension
des Fundamentes richtet sich nach
der Grole und des Gewichts der

Oberirdischer Wasserzapfsaule. Wir empfehlen,
) |/ Leitungsanschluss mindestens die Breite der Zapfsaule
/ \ ll. / \ \I Y/ \ W 1 1
\/ > 7 ) WA V.7 \/} e 9y \/ 7 anzunehmen (siehe Skizze). Zur
ﬂ/%?%.x\\“\» J\% i AN .\\\\“\» 4\% \\B/,?/%.\\\\\“\» J\Q it i A /7//%\\\\\“\» «__\% i besseren Verankerung des Steines im
L AN Fundament, setzen wir einen
4 1% ;’V )
N\\\\\&\ zusatzlichen Metallstab in die Saule
ein.

7.

Nun kann mit dem Anschluss der
Wasserleitung und der Montage des
Auslaufventils begonnen werden.

Bei weiteren Fragen zu unseren
Produkten oder zum Aufbau dieser
erreichen Sie uns unter (05971)
70299 oder per eMail an
shop@galabau-kowalski.com




